Циркуляр № 8а от 4.10.00 

ЦТО, обслуживающим ККМ "АСТРА-1 ООФ"

В ККМ "Астра-1 ООФ" версии 4.0, выпущенных в период август - сентябрь 2000г. может происходить несанкционированное срабатывание схемы сброса во время штатной работы на машине, приводящее к перезапуску программы ККМ. Данное срабатывание обусловлено про-садкой напряжения +5В на выходе стабилизатора DA1 блока питания вследствие того, что реальные частотные характеристики микросхемы (КР1158ЕН5В) не позволяют ей устойчиво работать в режиме штатных просадок входного напряжения (+12В), являющихся следствием работы импульсных нагрузок. Для предотвращения срабатывания необходимо произвести следующую доработку ККМ:

1. Заменить конденсатор С1 блока питания емкостью 0,15 мкФ на конденсатор К10-176, емкостью 1 мкФ (допускается установка керамических конденсаторов других типов);

2. Вывод резистора R8. соединяющийся с базой VT2, отпаять и соединить с шиной +5В, см. рисунок 1;
3. Дополнительно установить конденсатор С19 типа К10-176-Н90 1мкФ и диод VD16 типа КД522Б в соответствии с рисунком 2:
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Рисунок 1.
Рисунок 2. Вид со стороны пайки.

В процессе производства ККМ замечено, что у некоторых экземпляров микросхемы К1109КТ22 (ICPD2003) после программной коммутации канала +12В имеет место, из-за сла​бой развязки каналов микросхемы, генерация ключа управления включением напряжения +12В, приводящая к увеличению тока потребления ККМ.. Возбуждение микросхемы можно устранить, подключив конденсатор С20типа К10-17В-Н90-0,15мкФ к выводам 5 (11) и 12 DA3 см. рисунок 3,
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Сафронов В. П. Мороз В. Н.

Рисунок 3. Вид со стороны пайки.
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