







Циркуляр №9







Центрам технического обслуживания






                   ККМ Астра-100Ф

В связи с возникающими вопросами по обслуживанию ККМ АСТРА-100Ф направляю Вам выписку из «Руководства по сервисному обслуживанию». Методика замены ФП, как отдельный документ, будет направлена в Ваш адрес после согласования с экспертной организацией.

1.Редакция для ККМ с версиями ПО №  № 2.1, 3.1:

7.8 При необходимости замены НФП установить «чистую» микросхему НФП в колодку ХS2 БУ. Включить питание - на табло появится сообщение « НЕИСПР 09».Ввести с клавиатуры пароль «099336» входа в режим программирования номера ККМ. На табло появится предложение к вводу номера (признак «Н»). Набрать номер машины и нажать клавишу ИТОГ - на табло высветится надпись «ПРОГ». При успешном завершении программирования номера машина переходит в исходное состояние режима «Касса».

Если дата была некорректной, после погасания надписи «ПРОГ» появится предложение к вводу даты. Следует ввести правильную дату и время (п.5.4.3 РЭ1).»

1. Редакция для ККМ с версией ПО № № 4.0:

«7.8 При необходимости замены НФП установить «чистую» микросхему НФП в колодку ХS2 БУ. Включить питание – на табло появится сообщение «НЕИСПР 09». Ввести номера ККМ. На табло появится предложение к вводу номера (признак «Н»). Набрать номер машины и нажать клавишу ИТОГ – на табло высветится надпись «ПРОГ». При успешном завершении программирования номера машина переходит в исходное состояние режима «Касса».

Если дата была некорректной, после погасания надписи «ПРОГ» появится предложение к вводу даты. Следует ввести правильную дату и время (п. 5.4.3 РЭ1)».

